
Armoires Cloisons SERIE 7



× ¦ƴŜ ta9 ŦǊŀƴœŀƛǎŜΣ ǊƛŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ŘŜ ол ŀƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻƛǎΦ

× Un outil industriel moderne et automatisé, pour garantir une qualité de fabrication constante.

× ¦ƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŎǊŞŀǘƛŦ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜ ƭŀ ƳƛǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƳŜǎǳǊŜ Ŝƴ ǎŞǊƛŜΦ

× Un département logistique et des équipes de pose intégrés, pour un service optimisé.

× 48 décors regroupés dans la Collection REVILOX,  pour harmoniser les produits et les ambiances 
selon la volonté du client.

× ¦ƴŜ ǾŀǊƛŞǘŞ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ aƻōƛƭƛŜǊ h·²hh5 ƭΩƻǳǘƛƭ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞΦ
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Armoires Cloisons SERIE 7
Poignées au choixAccessoires

Tablette métallique pour dossiers 
suspendus Tds

Porte cintres  à pincer sous Tablette 
métallique PTCD

Cadre télescopique pour dossiers 
suspendus CDS

Tablette de consultation sur 
coulisses TC

FINITION
Ensemble en panneaux  mélaminé ép 19mm haute densité 

(680 Kgs/m3). Chants PVC  ép 2mm sur Portes et les Dos .  Autres chants PVC ép
8/10è. Faces visibles : décor au choix parmi les 42 décors de la Collection 
REVILOX. Faces intérieures blanches.

DESCRIPTIF
Type Séparatif : Par armoire, un Fond Intérieur ép 8mm blanc et un  Dos extérieur 
ép 19mm rapporté en applique contre les côtés. Entre les deux, Isolant  ép30mm 
fourni.

Type Dos à Dos : Par armoire un Fond intérieur ép 8mm blanc. Entre les armoires 
dos à dos, Isolant  ép 30mm fourni.

Les Armoires Cloisons sont Intégrées sous cloisons vitrées ou pleines, ou Toute 
Hauteuravec un bandeau de finition sous plafond. Les côtés visibles doivent être 
doublés de joues de finition qui reçoivent les cloisons latérales, vitrées ou pleines.

Côtés percés de trous de taquets diamètre 5mm, tous les 32mm. Dessus et 
dessous entre côtés. Vérins-pieds sous dessous Ht 70mm laissant la lisse basse de 
Ŏƭƻƛǎƻƴ ŦƛƭŜǊ ǎƻǳǎ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜΦ CŀŎŜ ŘŜ ǎƻŎƭŜ clipséesur les pieds en retrait de 30mm 
par rapport à la façade. Portes battantes ferrées sur charnières invisibles ouverture 
165Áavec amortisseur intégré. Serrure trois points à barillets interchangeables 
(Passe Général en option). Recouvrement du socle par les portes en partie basse 
50mm.

Poignées de tirage nickelé mat (4 modèles au choix dito série 5).

Tablettes métalliques blanches pour dossiers suspendus. 

Option reversibilité : Portes et Dos  réversibles sur les armoires séparatives.  Sans 
ŘŞǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ŎƻǊǇǎ ŘŜ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜΣ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǎǘ ƳƻŘƛŦƛŞ  Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 
minutes. Codes PPB2 et PPB1.
Hauteurs : 74 ς114 ς154 - 200 ς240 ς274cm .
Largeurs :  60 - 80 ς100 ς120cm 
Profondeurs :  Type Séparatif  : 52cm ςType Dos à Dos : 50cm.

Nb : Les Armoires Cloisons OXWOOD type PCB2 offrent un indice 
ŘΩŀŦŦŀƛōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ŘŜ пп Ř. ǎŜƭƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜǎǎŀƛ 

acoustique NÁBEB2.C.6025-1 version 2 du 05/09/2012.  Dos Séparatif avec Isolation acoustique

PY30 Arche Ht 19cm
PY31 Arche Ht 32cm
PY32 Arche Ht 69cm*

PY40 Bâton Ht 19cm
PY41 Bâton Ht 32cm
PY42 Bâton Ht 69cm*

PY60 Roma Ht 19cm
PY61 Roma Ht 32cm

PY70 Parma Ht 19cm
PY71 Parma Ht 32cm

*Hauteur avec supplément
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Armoires-Cloisons Type Séparatif  intégrées sous impostes vitrées ςOuverture double face   

A
rm

o
ir
e

s-
C

lo
is

o
n
s 

S
E

R
IE

 7



55
Armoires-Cloisons Type Séparatif en version «Toute Hauteur»
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Armoires-Cloisons séparatives basses entre bureaux et circulation incorporant un double vitrage
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